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-----------------

-----------------散热孔

-----------------WAN/LAN口

RESET/WPS

产品说明

1.1、产品细节

2.1、开机/重启状态指示

上电开机/重启时，显示屏常亮所有图示，等待3秒左右，显示屏图
示闪烁3次。

WPS

-------------- OLED智慧屏

WPS 信号强信号中信号弱

信号强信号中信号弱

显示屏状态指示2



       信号指示仅在中继/桥接模式下使用，其余模式保持常亮。
       若中继/桥接失败。       图案不显示。
       中继/桥接成功状态下，       表示中继器与上级设备的连接信号
强度，共有三个等级，信号强、信号中、信号弱。同时显示屏上方会
显示对应的信号强度                                  。

       设备执行WPS功能时，显示屏左上角的         保持常亮状态，

同时无线连接状态不显示。

      等待2分钟或者WPS连接成功后，          图示熄灭。无线信号恢

复正常显示        。

信号弱   信号中   信号强

WPS

            表示有线网口接入正常。     表示有线网口接入异常，请检
查接线情况。

2.2、网络状态指示

2.3、网络状态指示

2.4、网口状态指示

WPS

WPS

       中继/桥接模式下，图示         表示中继/桥接成功。图示         表
示中继/桥接失败，若中继/桥接失败，请检查密码是否正确或上级设
备是否可以正常接入。
       AP模式下，图示        表示有线接入正常。图示        表示有线没
有接入或者接入松动，需检查网线是否接入网口。
       路由模式下，图示        表示有线接入成功并可以正常上网，若该
情况下无法上网，请检查上级设备的网络是否正常。图示         表示有
线接入异常，请检查接线情况和上级设备是否有网络。

2.5、WPS状态指示



3.1、插入电源，查看显示屏，所有图案亮起。

admin

192.168.10.1

10:03

简体中文

设置密码

中继安装步骤

3.2、等待大约60秒钟，连接WiFi “ COMFAST_XXXX_2G”或“ 
COMFAST_XXXX_5G”。

3. 、3 点击WiFi信号“ COMFAST_XXXX_2G”或“ COMFAST_XXXX_5G”
即可弹出登录界面，在密码框输入密码“ admin”，点击“设置密码”。

COMFAST-XXXX_2G

COMFAST-XXXX_2G

提示:初次登录,会自动弹出登陆界面,没有弹出登陆界面的情况有两种:
一,手机本身不支持弹窗;  二,曾经设置过,再次进入界面,就需要手动了,
手动进入方式:打开手机浏览器,地址栏输入"192.168.10.1"

10:03

3.4、首次设置密码后，会自动进入中继扫描页面。设置中继则选择要
中继的SSID，输入上级路由密码后点击保存应用即完成中继,  重新连
接无线即可上网,无线密码为上级路由密码（扩展后的信号会在上级
WiFi名称后面增加“- 2G/5G”后缀如XXXX-2G/5G。

3



保存应用 重新扫描

连接到：

2.4G SSID：

5.8G SSID：

无线密码：

@55555555555555

AAAAA

@2222222222222222

123

BBBBB

COMFAST-2G

COMFAST-2G-2G

COMFAST-2G-5G

合并无线： OFF

（自动选择更快的频段）

同步上级： OFF

（用户名和密码与路由器相同）

说明：
合并无线：打开此选项，它将
2G和5G信号合并成一个SSID,
在列表框只显示一个中继后的
SIDD名称。

同步上级：打开此选项，新的WiFi
名将与您原来的WiFi名相同，无需
重新设置扩展WiFi名称。

COMFAST-2G



工作模式介绍

4.1、软件有四种工作模式，其中包括中继模式、桥接模式、AP模式、
路由模式（PPPoE拨号、静态IP、动态IP）。

4.3、AP模式设置: 进入软件管理页面，点击AP模式，为了便于管理，这

里输入的IP地址和默认网关应是上级路由器的IP网段，IP地址不能和上级

路由器的IP存在冲突。设置完毕后，设备的WAN口 接入外网可以通过设置

的IP地址访问管理设备。

①注意：AP模式下接入外网，其他移动设备接入AP的无线获取到的IP地址

网段是上级设备分配的。

②按照默认设置，不设置设备特定的内网IP地址也可以；如需要管理设备的

话就要手动设置电脑本地连接网卡的IP地址。

4 .2、桥接模式设置: 打开高级模式    中查找并设置。

4.4、AP模式，可以设置2.4G/ 5.8G无线SSID名称、密码。设置完毕后，设

备的WAN口接入外网；其他移动设备通过无线连接设备的SSID名称，输入

密码即可连接上网。

局域网设置

IP地址： 192.168.10.1

子网掩码： 255.255.255.0

无线设置

5.8G SSID： COM FAST_C727

5.8G 加密方式 ： N ON E

5.8G 无线密码 ：

2.4G 加密方式 ：

2.4G SSID： COM FAST_C727

N ON E

设置

合并无线： OFF

（自动选择更快的频段）

联网状态：已连接

2G:COM F...27- 2G

5G:COM F...27- 5G

用户数：1

AP模式 路由模式
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4.5、路由模式设置: 进入软件管理页面，只显示路由模式，点击
路由模式，这里面可以选择“ PPPo E” 、“ 静态IP” 、“ 动态IP”
三种上网方式。

1, PPPOE拨号模式：此模式需要填写网络服务商提供的上网账
号和密码，下面可设置2.4G/ 5.8G无线SSID名称、无线密码。

 2, 静态IP模式：此模式需要填写网络服务商提供的给您的IP地址、
子网掩码、网关、主DN S地址，下面可设置2.4G/ 5.8G无线SSID
名称、无线密码。

3, 动态IP模式：此模式WAN口 是由上级网络设备分配IP才能上网，
下面可设置2.4G/ 5.8G无线SSID名称。

广域网设置

WAN接 入类型： DHCP客户端

无线设置

5.8G SSID： COM FAST_C727

5.8G 加密方式 ： N ON E

5.8G 无线密码 ：

2.4G 加密方式 ：

2.4G SSID： COM FAST_C727

N ON E

设置

合并无线： OFF

（自动选择更快的频段）

联网状态：已连接

2G:COM F...27- 2G

5G:COM F...27- 5G

用户数：1

AP模式 路由模式



常见问题

Q：WiFi扩展器的作用是什么？
A：扩大现有WiFi的范围并增强功能在难以到达的区域发出信号。请
注意，信号不会增加您路由器的wifi 速度，扩展wifi 的速度将减少。
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Q：我应该在哪里放置WiFi扩展器？
A：我们建议成功设置后，请在路由器和路由器之间的中间位置移动
此wifi 扩展器您的弱信号区域。 您选择的位置必须在现有WiFi路由器
网络的范围。

Q：如何重置WiFi扩展器？
A：按住扩展器的WPS /重置按钮10秒钟，等待恢复出厂设置，

Q：为什么WiFi一直断开连接？
A：我们建议重置WiFi扩展器。

更多问题请登陆 官网查询www .comfast.com.cn

设备上电并完全启动状态下（刚上电需等待60秒），按下WPS/重
置按钮8秒以上，若显示屏显示所有图示，等待3秒钟左右后，显示
图示闪烁3次，表示重置成功。等待60秒左右，设备完全启动后，您
可以重新开始设置设备。



维修条例
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